
Excepcional ahorro energético y resistencia al fuego
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Excelente  
rendimiento térmico  
con menor espesor

Solución de  
panel único fácil  

de instalar

La solución más segura para  
zonas que requieren una  

elevada resistencia al fuego

Excepcional ahorro 
energético y 

resistencia al fuego



Du.Panel X es un panel de aislamiento térmico excepcional 
para cubiertas inclinadas en edificios agrícolas. Se ha 
desarrollado especialmente para alcanzar un equilibrio óptimo 
entre dos características de vital importancia: el mayor ahorro 
energético posible y la más avanzada resistencia al fuego. 
Como resultado, ofrece a los granjeros la protección definitiva 
para su negocio.

 

Con un valor lambda de 0,020 W/mK, la capa de aislamiento 
necesaria es extremadamente delgada. Esto proporciona a los 
arquitectos una oportunidad sin precedentes para maximizar  
el espacio en el edificio y reducir el peso de la construcción del 
tejado. El clima interior creado por Du.Panel X resulta estable 
y controlado, lo que permite a los granjeros ahorrar en costes 
energéticos y, a la vez, optimizar las condiciones en el interior  
y controlar los beneficios.

Este excelente rendimiento térmico se complementa con la 
Clasificación de reacción al fuego Euroclass B. Además de 
fomentar las más altas normas de seguridad, esto asegura el 
cumplimiento de la normativa en la actualidad y en el futuro, 
dado que los requisitos se vuelven cada vez más estrictos.

 

Du.Panel X se suministra como la solución ideal de panel único 
para una instalación sencilla. Su precisa combinación de 
características técnicas crea la mejor protección integral para 
una amplia gama de actividades empresariales agrícolas.



www.recticelinsulation.es
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